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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 5/2025 

 
 

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 34a odst. 1 
písm. a) i b) a odst. 2 zákona ve spojení s ustanoveními § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), obdržel 
dne 01.08.2024 žádost ve věci povolení umístění stavby dle § 86 odst. 1, 2, 5 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) podanou 
dne 26.06.2024 obcí Nebovidy, IČ: 00488097, Nebovidy č. p. 78, 664 48 Moravany (dále 
jen „žadatel“) v zastoupení JUDr. Irenou Zahradníkovou, nar. 19.5.1958, Hřbitovní č. p. 
1213/17, 664 91 Ivančice, kterou pro věcnou nepříslušnost postoupil Obecní úřad Střelice, 
stavební úřad, v souladu s § 330 odst. 3 nového stavebního zákona. 

 

Stavební úřad žádost přezkoumal podle ustanovení § 84 až 90 stavebního zákona a na 
základě tohoto přezkoumání stavební úřad podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního 
zákona a § 9 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává   

rozhodnutí o umístění stavby 

pro stavební záměr nazvaný:  

„Obec Nebovidy – splašková kanalizace a výtlak na ČOV Střelice“ 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1301, 1319, 1294, 1293, 1290, 1289/2, 1288, 
239/3, 1318/1, 238, 213, 330, 185/1, 83/1, 1318/2, 1318/3, 84/1, 84/2, 83/2, 1318/4, 1318/5, 
1318/6, 1318/10, 1318/7, 1318/8, 369, 370/2, 382, 212/1, 332/106, 332/107, 240, 332/50, 
332/51, 332/52, 332/53, 332/54, 387/122, 332/100, 332/101, 332/58, 387/123, 332/59, 
332/60, 332/61, 332/62, 332/63, 332/64, 332/65, 332/66, 332/67, 387/125, 332/68, 332/69, 
387/126, 332/70, 387/127, 332/71, 387/128, 332/72, 332/73, 332/74, 332/75, 387/130, 
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332/76, 332/77, 332/78, 332/79, 332/80, 332/81, 332/82, 332/83, 332/84, 332/85, 332/86, 
332/87, 332/88, 332/89, 332/90, 332/91, 332/92, 332/93, 332/94, 387/133, 334, 331, 186/6, 
186/3, 186/4, 186/5, 189/1, 500/444, 500/30, 500/4, 500/31, 500/470, 500/56, 500/53, 135/1, 
136/1, 813/4, 821/2, 135/2, 137, 141/47, 141/46, 141/30, 57/1, 5, 16/2, 16/1, 16/3, 387/111, 
1303/1, 1304/1, 1305/1, 1306, 1307/1, 1308/1, 1309, 496/52, 496/67, 496/69, 496/66, 
496/65, 496/64, 496/63, 496/62, 496/61, 496/60, 496/59, 496/58, 496/57, 496/56, 496/55, 
496/54, 496/86, 496/89, 496/98, 496/3, 496/7, 496/2, 496/8, 496/9, 496/10, 496/11, 496/12, 
496/13, 496/14, 496/15, 496/25, 496/22, 496/21, 496/20, 496/19, 496/18, 487/1, 1320 a 
236/1 v k.ú. Nebovidy u Brna, okr. Brno-venkov a na pozemcích parc. č. 5251, 5242, 5255, 
5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5254, 5264, 5265, 5276, 6870/1, 6871/1, 5298, 
6887, 5215, 6883, 6880/3, 6879/1, 6880/2, 6880/1, 6881 a 6882 v k.ú. Střelice u Brna, okr. 
Brno-venkov. 

 
Druh stavby: kanalizace pro veřejnou potřebu – vodní dílo ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. 
 
Účel stavby: odvádění splaškových vod.  
 

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
pod názvem „Obec Nebovidy – splašková kanalizace a výtlak na ČOV Střelice“ (5/2024) od 
společnosti VEGAspol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČ: 60700220, zodpovědný 
projektant Ing. Jan Gallus, ČKAIT 1000781.  

 
Popis stavby: Předmětem dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Nebovidy, 
výstavba kanalizačního přivaděče Nebovidy – ČOV Střelice, výstavba dvou čerpacích stanic 
odpadních vod, výstavba přípojky NN pro čerpací stanice odpadních vod, odbočení pro 
domovní přípojky a přeložky stávajících inženýrských sítí. 
Splašková kanalizace je rozdělena na stoky A, A1 – A8, B, C, C1 z PP potrubí DN 250 o 
celkové délce 3437,5 m a výtlak V2 z PE potrubí DN 100 o délce 200,5 m. Trasy povedou 
převážně v komunikaci. Kanalizační přivaděč (výtlak V1 z ČSOV1 v Nebovidech na ČOV 
Střelice) z PE potrubí DN 100 o délce 2530 m povede rostlým terénem, protlakem (5x) bude 
řešeno křížení komunikace a vodoteče. Čerpací stanice odpadních vod ČSOV1: čerpací 
jímka DN 2100, výška jímky (dno – poklop) 4,70 m, obetonovaná, strop železobetonový 
s montážními a vstupními otvory včetně dešťujistých poklopů, včetně NN přípojky z 
přípojkové skříně před domem č.p. 120. Čerpací stanice odpadních vod ČSOV2: čerpací 
jímka DN 2100, výška jímky (dno – poklop) 4,90 m, obetonovaná, strop železobetonový 
s montážními a vstupními otvory včetně dešťujistých poklopů, včetně NN přípojky z 
přípojkové skříně před domem č.p. 241. Odbočení pro domovní přípojky k jednotlivým 
objektům o délce 1122 m, počet odbočení 252, materiál PP DN 150 včetně osazení 
kontrolních plastových šachet o DN 400 mm. Součástí záměru budou přeložky stávajících 
inženýrských sítí, a to dešťové kanalizace DN500 délky 110,0 m a vodovodu DN90 délky 
70,0 m. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Stavba bude mít vliv na části pozemků (viz seznam dotčených pozemků), na kterých je 
přímo umístěna. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí vzniká ochranné pásmo 1,5 m po 
obou stranách od vnějšího líce stěny potrubí dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 
Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 

Pro umístění stavby jsou stanoveny následující podmínky: 
1. Stavba se umisťuje na pozemcích uvedených v tomto rozhodnutí v katastrálním území 

Nebovidy u Brna a Střelice u Brna, jak je zakresleno v situačních výkresech C.3.1, C.3.2 
a C.3.3, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
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2. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby pod názvem „Obec Nebovidy – splašková kanalizace a výtlak na ČOV 
Střelice“ (5/2024) od společnosti VEGAspol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČ: 
60700220, zodpovědný projektant Ing. Jan Gallus, ČKAIT 1000781. 

3. Budou respektovány obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a technické požadavky na 
výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

4. Budou dodrženy podmínky pro prostorové uspořádání sítí podle ČSN 73 6005. 
5. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí 

technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících 
podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými 
vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány. 

6. Po provedení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. 
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který má oprávnění tyto 

stavební nebo montážní práce provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné 
provádění stavby stavbyvedoucím. 

8. Stavba vyžaduje povolení záměru a kolaudační rozhodnutí dle nového stavebního 
zákona. 

9. Při realizaci stavby je třeba dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných 
organizačních a technických opatření. 

10. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutné předložit stavebnímu úřadu doklady o 
předání odpadů z realizace stavby do zařízení určeného k nakládání s odpady. Doklady 
musejí být vystaveny přebírající společností/osobou (provozovatelem zařízení) a bude v 
nich uvedeno místo vzniku, původce odpadu, katalogové číslo s množstvím odpadu, 
datum vzniku, přebírající zařízení s IČ a č. zařízení, tak jak vyžaduje evidence odpadů. 
Před vznikem odpadů ze staveb si původce odpadů podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, musí zajistit písemnou smlouvu pro jejich předání. V případě, 
že původcem odpadů bude fyzická osoba nepodnikající je tuto povinnost možné nahradit 
odevzdáním odpadů v rámci obecního systému (např. na sběrných dvorech). 

11.   Budou splněny podmínky z vyjádření EG.D, a.s. ze dne 10.7.2024 č.j. 86941-
27129585: 
-Nové šachty musí být umístěny mimo ochranné pásmo distribučního podzemního 
kabelového vedení. V případě zvětšení stávající šachty nesmí dojít k rozšíření směrem do 
ochranného pásma distribučního zařízení. 
-Hloubka horní části kanalizace musí být v místě křížení s distribučními kabely min. 1,5 m. 
-Budou dodrženy platné normy, především ČSN 73 6133 - Zemní práce, ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
-Technologický postup při zabezpečení krytí a vyvěšení distribučních kabelů během stavby 
nutno odsouhlasit s technikem provozu (kontakt uveden na konci stanoviska).  
-Stavbou nesmí dojít ke snížení zákrytu kabelů pod mez stanovenou ČSN332000-5-52. 
-Výkopy musí být prováděny min. 2 m od základů stožárů nadzemního vedení VN a min. 1 m 
od základů stožárů nadzemního vedení NN. 
- Technický způsob připojení nové přípojky NN pro ČSOV na distribuční síť NN bude uveden 
ve smlouvě o připojení z hladiny NN. Žádost o připojení bude podána v dostatečném 
časovém předstihu před realizací stavby. 
-V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 
stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 
458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto 
zařízení je zakázáno pod písmeny: 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 
-Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do 
všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem 
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přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedení výkopu a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o 
hranicích ochranného pásma trvale informováni. 
-Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů 
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případe, že nebude 
možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací 
povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném 
rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynu technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení 
kabelu VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 54514-1244, mail: 
ivana.zelinkova@egd.cz. 
-Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým 
ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 
provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 
-Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude 
provedeno podle pokynu technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si 
vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. 
-Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením 
musí odpovídat příslušným ČSN. 
-Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky 
budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. 
-Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, 
PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 
73 6005. 
-Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků 
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení 
č. 26318386, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD 
a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 11.6.2026. 
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím 
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou 
uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 
-Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno 
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů 
předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového 
stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. 
-Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy 
stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o 
ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod. 

Kontakty provozovatelů zařízení: 
Provozovatel VN, NN: 
Lukáš Pokorný, tel.: 54514-1954, mail: lukas.pokorny@egd.cz 
 

12. Budou splněny podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s.p. ze dne 19.10.2022 
č.j. LCR942/009096/2022:  

mailto:lukas.pokorny@egd.cz
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- Stavbou nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném 

znění. 

- Před vydáním stavebního povolení nám budou předloženy výkresy detailu křížení sítě s 

korytem vodního toku k odsouhlasení. Tyto výkresy budou součástí projektové 

dokumentace. To se týká i vzorového výkresu zabezpečení sítě při jeho uložení v pásu 

menším než 6 m od břehu vodního toku. 

- Pokud se nachází břehový porost - při realizaci díla musejí být přijata opatření k zabránění 

poškození břehového porostu nacházejícího se v blízkosti stavby dle ČSN 83 9061 - 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

- V případě nutnosti zásahu do břehového porostu (významný krajinný prvek) v souvislosti se 

stavbou je nutné, aby investor výše uvedené akce projednal odstranění stromů a keřů s 

orgánem ochrany přírody odboru ŽP (zásah do VKP, žádost o povolení ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les). 

- Rozsah kácení bude odsouhlasen správcem toků. 

- Těžební zbytky budou zlikvidovány v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020Sb. 

- Pozemek parc. č. 5242 v k. ú. Střelice u Brna (583910) ve vlastnictví České republiky s 

právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., bude dotčen stavbou protlaku. Kontaktní osoba pro 

zajištění majetkoprávního vypořádání je referentka pro katastr paní Jana Divácká; e-mail: 

jana.divacka@lesvcr.cz 

13. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska odboru životního prostředí 

Městského úřadu Šlapanice ze dne 19.8.2024 č.j. SLP-OŽP/58742-24/MUS: 
- Výtlak V1 bude umístěn podél silnice z Nebovid do Střelic ve vzdálenosti 15 m od okraje 
lesního pozemku p. č. 455/2, ve vzdálenosti 16 m od okraje lesního pozemku p. č. 455/1, ve 
vzdálenosti 20 m od okraje lesního pozemku p. č. 495, ve vzdálenosti 22 m od okraje lesního 
pozemku p. č. 494 a ve vzdálenosti 28 m od okraje lesního pozemku p. č. 454 vše v k. ú. 
Nebovidy u Brna. 
- Během stavebních prací nesmí dojít k přímému dotčení lesních pozemků, ani k narušení 
nebo poškození okolních lesních porostů. 
- Na lesní půdu nebude ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a 

nebude zde zbudováno zařízení staveniště. 

14. Budou splněny podmínky z vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 20.7.2023 č.j. PM-

30519/2023/5203/Hem:  

- V dalším stupni PD bude předložen hydrotechnický výpočet pro SO 03 - čerpací stanici OV 
a bude doložena retence pro 8 hodinový výpadek elektrického proudu. 
- Požadujeme předložit k odsouhlasení následující stupeň projektové dokumentace k této 
stavbě. Součástí této projektové dokumentace budou detailní výkresy místa křížení s tokem 
Střelický potok. Výkresy budou projektantem zpracovány v řezu i půdorysu do vzdálenosti 
min. 4,0 m od břehových hran s uvedením výškových kót dna, břehových hran a horní obliny 
chráničky (viz níže), ve které bude potrubí uloženo. Veškeré kóty budou uvedeny ve 
výškovém systému Bpv. V předmětných výkresech bude uveden i způsob křížení tohoto toku 
(např. překopem, protlakem aj.). 
- Potrubí splaškové kanalizace DN 100 (Výtlak V1) vedené pode dnem toku a ve vzdálenosti 
do 6 m od břehové hrany toku bude dimenzováno na třídu dopravního zatížení V., dle platné 
ČSN. Toto se týká i případně navržených kanalizačních šachet v této vzdálenosti, které 
nadto budou výškově osazeny v úrovni terénu, tedy plně pojezdné. Na břehové hrany budou 
v ose křížení potrubí splaškové kanalizace (Výtlak V1) osazeny orientační výtyčky (ocelové 
sloupky) příslušné barvy. 
- Jakoukoliv změnu PD oproti předložené, která by se přímo dotýkala zájmů Povodí Moravy, 
s.p., požadujeme předložit k odsouhlasení. 
- V případě, že navrženou splaškovou kanalizací DN100 (Výtlak V1) dojde k dotčení 
břehových porostů na toku Střelický potok, tak se zásahem do tohoto břehového porostu 
souhlasíme za předpokladu, že investor stavby k tomuto získá souhlas od obce Střelice, 
jakožto vlastníka daného pozemku, a příslušného orgánu ochrany přírody. 
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-Požadujeme být účastníky ve všech stupních řízení včetně kolaudačního, při kterém nám 
bude předán výkres skutečného provedení splaškové kanalizace DN100 (Výtlak V1) pod 
tokem Střelický potok a v jeho vzdálenosti do 4,0 m od břehových hran včetně zaměření 
v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv., fotodokumentace, tlaková 
a kamerová zkouška. 
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou 
přebírány do majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p.). Stavba zůstane 
trvale ve vlastnictví investora i se všemi jeho povinnostmi, které mu ukládá Zákon o vodách, 
ve znění pozdějších předpisů. 
- Při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo 
podzemních vod. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebude 
volně skladován v blízkosti vodního toku. 
- Investor stavby si je plně vědom toho, že část stavby realizuje přímo pod neupraveným 

tokem Střelický potok a v jeho těsné blízkosti, a proto Povodí Moravy, s.p. nenese žádnou 

zodpovědnost za škody na majetku investora a zhotovitele stavby v jejím průběhu, ke kterým 

může dojít působením přírodních sil. 

15. Budou splněny podmínky ze stanoviska Povodí Moravy, s.p. ze dne 9.10.2024 č.j. 

PM-43965/2024/5203/Kol: 

- Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky retence v ČSOV2 pro 8 

hodinový výpadek elektrického proudu. Dále budou dodrženy všechny podmínky stanoviska 

č.j. PM-30519/2023/5203/Hem ze dne 20.7.2023. 

16. Budou splněny podmínky z vyjádření obce Střelice ze dne 3.7.2023 č.j. 3399/23-S: 

-  při provádění výkopových prací bude odpovídat za bezpečnost investor   
- po uložení tlakového potrubí do země musí být výkop na obecním pozemku řádně zhutněn, 
aby nedocházelo k propadání, a obecní pozemek uveden do původního stavu   
- po skončení prací budou dotčené pozemky obce Střelice na základě písemného zápisu 
předány obci Střelice   
- splnění podmínek vodoprávního úřadu Střelice 
17. Budou splněny podmínky ze stanoviska VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, 
a.s., divize Brno-venkov ze dne 21.6.2023 č.j. BV/2154/2023-Dou: 
- V uvedené lokalitě se nachází stávající zástavba a ostatní IS, které musí být respektovány. 
Dle PD dojde navrženou kanalizací (OP) k dotčení stávající zástavby a soukromých 
pozemků. Trasu kanalizace je nutné odsouhlasit jednotlivými majiteli soukromých pozemků. 
Při dalším návrhu umístění trvalých staveb budou muset tito majitelé respektovat OP 
navržených inženýrských sítí. 
- Navrženou kanalizaci je třeba nechat zapsat jako věcné břemeno ke všem dotčeným 
parcelám na příslušném katastrálním úřadě. Zřízením věcného břemene a jeho zapsáním do 
LV bude zaručeno respektování kanalizace pro každého i budoucího majitele dotčených 
pozemků. 
- Vedení trasy kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat ČSN 73 
6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
- Navržená kanalizace musí být uložena pod veřejně přístupným prostranstvím. I do 
budoucna musí zůstat volný přístup ke kanalizaci vně oplocení. 
- Veškeré manipulace na stávající vodovodní či kanalizační síti a stavební a montážní práce, 
které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za 
přítomnosti nebo po dohodě se zástupci příslušného provozního střediska VAS. Zejména se 
jedná o přepojování nových úseků potrubí na stávající potrubí a připojování přípojek. 
- Ochranné pásmo (OP) navrhované splaškové kanalizace je vymezeno vodorovnou 
vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět 
zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, 
provádět činnosti omezující přístup k sítím nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se 
nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky nebo terénní úpravy. 
- Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace pro stavební 
řízení, který musí být vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. PD požadujeme dodat 
v papírové podobě a současně i v digitální verzi (dwg, dgn souřadnicového systému JTSK). 
- Před vlastní realizací stavby musí zvolené materiály pro kanalizaci splňovat platné, aktuální 
technické standardy VAS. 
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- Předmětem řešené PD nejsou splaškové kanalizační přípojky pro jednotlivé RD. 
Upozorňujeme, že samotné projektové dokumentace splaškových kanalizačních přípojek 
požadujeme předložit k odsouhlasení. 
- Níže Vám zasíláme požadavky provozovatele, které musí být zapracovány do PD ke 
stavebnímu povolení. 

Podmínky pro splaškovou kanalizaci — gravitační část SO 01: 

- Doporučujeme v dalším stupni PD přeřešit akumulaci OV před ČS zvětšením dimenze 
stoky A v úseku od CS po napojení stoky A1. 
- Potrubí požadujeme PP plnostěnné hladké jednovrstvé nebo třívrstvé, min. kruhová tuhost 
SN 12. Požadujeme, aby byly dodrženy přesné specifikace potrubí uvedené v příloze pro 
územní řízení, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. 
- Před zahájením stavby musí být přesně určeno místo pro osazení odbočných kusů 
k přípojkám na jednotlivé pozemky. Kanalizační přípojky je třeba napojit do odbočných kusů 
vysazených na kanalizačním potrubí. Nelze dodatečně navrtávat potrubí. 
- Kanalizační šachty požadujeme řešit jako betonové prefabrikované DN 1000 - DN 1500, 
vodotěsné, sestavené včetně dna ze stavebnicového programu. Min. tloušťka stěny musí být 
120 mm. Vsazené průchodky musí odpovídat trubnímu materiálu použitému na výstavbu 
stok. Stupadla požadujeme žebříková ocelová s antikorozním PE povlakem vsazená při 
výrobě. Pro zachování průlezné šířky 600 mm je třeba ve vstupním konickém Kanalizační 
šachty požadujeme řešit jako betonové prefabrikované DN 1000, vodotěsné, sestavené 
včetně dna ze stavebnicového programu. Min. tloušťka stěny musí být 120 mm. Vsazené 
průchodky musí odpovídat trubnímu materiálu použitému na výstavbu stok. Stupadla 
požadujeme žebříková ocelová s antikorozním PE povlakem vsazená při výrobě. Pro 
zachování průlezné šířky 600 mm je třeba ve vstupním konickém profilu použít žebříkové 
stupadlo s odstupem od stěny 150 mm a horní stupadlo řešit kapsové. Napojení šachty na 
stoku je třeba řešit kloubově pomocí zkrácených trub. 
- Navržené revizní šachty budou osazeny na podkladní beton v min. tloušťce 100 mm. 
- Průtočný žlábek ve dně šachty musí být do výšky profilu kanalizace. Žlábek se musí 
vykládat výhradně kameninou a být dozděn kanalizačními cihlami. Žlábek musí plynule 
navazovat na kanalizaci a jeho provedení musí zajistit stejné hydraulické poměry jako průtok 
ve stoce. 
- Spád dna šachty musí odpovídat spádu napojovaných stok. Nepřípustné je řešení 
vyrovnání spádu mezi niveletou stoky a dnem šachty pomocí vyskřípání trub. 
- Poklopy pro vstupní šachty na stokách musí únosností odpovídat místu osazení 
a rozměrově vyhovovat DIN EN 124 (min. průměr 600 mm). V komunikacích požadujeme 
poklopy řady D400 vždy s tlumící vložkou PUR na poklopu. Na splaškové kanalizaci - 
poklopy bez odvětrání. Pro umístění v silnicích běžného zatížení: rám - litino-betonový, víko - 
těžké litino-betonové nebo těžké z tvárné litiny. Pro umístění v hlavních silnicích s nákladní 
dopravou: rám - těžký s roznášecí deskou litino-betonový, víko — těžké litinové. 
- Revizní šachty umístěné v extravilánu obce (v nezpevněných plochách) požadujeme 
vyvýšit 50 cm nad upravený okolní terén. Půdorysný rozměr obetonovaného zhlaví musí mít 
1,5 x 1,5 m s min. tloušťkou stěny zhlaví 150 mm. Vytyčovací sloupek požadujeme hnědo-
bílé barvy s min. výškou 1,5 m nad zhlaví. Revizní šachty umístěné v zeleni v intravilánu 
požadujeme vyvýšit o 20 cm nad upravený okolní terén bez obetonování. 
 
MATERIÁL POTRUBÍ - POLYPROPYLENOVÉ PLNOSTĚNNÉ TROUBY (PP) 

 

SPECIFIKACE 

 Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi - plnostěnné 
konstrukce, nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s homogenní strukturou, s vysokou 
odolností proti oděru. 
 Materiál trub a tvarovek - polypropylen (PP), výrobek ze základního polymerního materiálu 

na bázi PP - bez přídavných minerálních plniv (tj. nezaměňovat s materiálem s minerálními 
plnivy označovaným PP-MD). 
 Trouby o minimální jmenovité kruhové tuhosti  12 kN.m-2 a současně s minimální tloušťkou 

stěn pro jednotlivé DN (viz tabulka) odpovídající alespoň SDR 26, resp. S 12,5 a současně s 
rázovou odolností vyhovující požadavkům ISO 11173 (se zaměřením na nežádoucí křehkost 
trub). 
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DN 

Min. tloušťka stěny 

[mm] 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

600 

6,2  
7,7                        
9,6                     
12,1                   
15,3 
19,1 
24,1 

 
 Preferovaná délka trub 6 m. 
 Trouby a tvarovky musí být vhodné pro pokládku při teplotě -10 oC. 
 Trouby a tvarovky musí být probarveny přes celou stěnu. 
 Systémové certifikované tvarovky - alespoň SDR 34, resp. S 16 (se zvýšenou tloušťkou 

stěny). 
 Značení (popis) - vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace při 

kamerové prohlídce). 
 

TVAROVKY 

 Tvarovky a trouby tvoří kompletní certifikovaný systém přímo od výrobce trub. 
 Tvarovky ze shodného materiálu a s technickými parametry srovnatelnými s troubou.  
 Tvarovky preferujeme vstřikolisované, při větších dimenzích nad DN400 jsou přípustné 

tvarovky dílensky zhotovené (svařované). 
 Tvarovky v širokém sortimentu tj. odbočky, kolena, redukce, spojky, přesuvky, víčka, zátky, 

čistící kusy, přechodky na různé materiály apod. 
 Tvarovky s těsnícími kroužky z elastomeru dodávanými přímo od stejného výrobce trub. 

 
TRUBNÍ SPOJ 

  Hrdla trub naformovaná nebo násuvná dvouhrdla integrovaná již z výroby. 
 Těsnění pomocí vyztuženého pryžového těsnícího kroužku zajišťujícího těsnost spojů při 

zvýšeném tlaku min. 2,4 bar. 
 
MATERIÁL POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ VÍCEVRSTVÉ TROUBY 
 
SPECIFIKACE 
 Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi. 
 Kanalizační trouby vícevrstvé, vyrobené z PP, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, o minimální 

kruhové tuhosti  12 kN.m-2 a současně s rázovou odolností vyhovující požadavkům EN 
1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub). 
 Třívrstvá stavba stěny - prostřední vrstva sendvičové konstrukce nesmí být vypěněná, ale 

musí obsahovat materiál přispívající k vyztužení trouby. 
 Značení (popis) - vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace při 

kamerové prohlídce). 
 Standardní délka 1, 3, 6 m. 
 Potrubí vhodné pro pokládku při teplotě -10 oC. 

 
HRDLOVÉ TVAROVKY 

 Systémové certifikované tvarovky - preferujeme alespoň SDR 34, resp. S 16 (se zvýšenou 
tloušťkou stěny), případně vyrobené ze základního polymerního nevrstveného materiálu na 
bázi PP se srovnatelnou kvalitou. 
 Široký sortiment tvarovek: kolena, spojky, odbočky, redukce, šachtové vložky apod.  
 Tvarovky dodávané od stejného výrobce jako trouby - tj. kompletní certifikovaný systém. 

TRUBNÍ SPOJ 

 Trouby opatřeny integrovaným hrdlem, naformovaným ve výrobě. 
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 Těsnicí kroužek z elastomeru, s pevným plastovým podpůmým kroužkem, těsnost spojů při 
zvýšeném tlaku min. 2,4 bar. 
 
Technické podmínky pro kanalizační výtlak SO 02 a ČSOV SO 03: 

- Souhlasíme s materiálem PE 100 RC SDR 11 dodávané v tyčích, a ne v návinech. Spoje 
potrubí je třeba řešit elektrospojkami. 
- Požadujeme použít ČS suchou, se separací tuhých látek s akumulací a přenosem dat na 
dispečink. Bližší vyjádření dáme při projednání konceptu dalšího stupně PD. 
- ČS je nutno navrhnout kapacitně a výkonově na celou výhledovou zástavbu v dané 
lokalitě. Akumulaci před ČS požadujeme na min. 6 hod. 
- Ke každé ČS je třeba zajistit možnost příjezdu tlakového vozu a zajistit tak obsluhu 
provozu (zpevněné plochy). U ČS požadujeme navrhnout oplocení. 
- Požadavek na identifikaci potrubí: 

a) V případě pokládky v otevřené rýze: Na potrubí je třeba uložit identifikační vodič 
životností odpovídající životnosti potrubí - měděný izolovaný vodič s dvojitou izolací CYY 
o průřezu min. 6 mm2 a s minimálním množstvím spojů. U každé armatury na trase musí 
být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. 
Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován na šrouby armatur. 
Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně např. letováním, lisováním a 
následně zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami a před záhozem 
musí být pracovníkem VAS zkontrolovány. 
b) V případě pokládky bezvýkopovou technologií: Na potrubí je třeba uložit signalizační 
kabel PRAKAB CXKE-O 2x2,5. Každá žíla musí být spojena a spoj izolován smršťovací 
bužírkou samostatně. Místo spoje pak celkově izolováno taktéž smršťovací bužírkou. 
Spoje musí být provedeny kvalitně, např. lisováním nebo pájením. Izolační odpor mezi 
žílami a každé žíly proti zemi musí být nejméně 2MQ. (Měření při kontrole se provádí 
měřičem izolačních odporů, celistvost vodičů a kvalita spojů pak reflektometrií). 

- Mimo identifikační vodič požadujeme každý lomový bod na trase, každé křížení s cizí sítí, 
každé odbočení bez šoupěte a po max. vzdálenosti 50 m označit osazením Markerů (zelený 
SM 2500), pro možnost vytýčení trasy potrubí pomocí multifunkčního hledače Markerů. 
Uložení jednotlivých Markerů - terčů musí být před zásypem zkontrolováno a odsouhlaseno 
pracovníkem VAS. 
- K zabránění případného narušení potrubí je třeba na zhutněný pískový obsyp položit 
výstražnou pásku. 
- Do rozpočtu stavby je třeba zahrnout provedení tlakové zkoušky výtlačného potrubí. 
 
SO 06 Přeložky stávajících inženýrských sítí 

 
Technické podmínky pro vodovod: 

- Materiál požadujeme PE 100 RC SDR 11 certifikovaného podle technického předpisu PAS 
1075. Trubky musí být dvouvrstvé - vnější vrstva (10 % jmenovité tloušťky stěny) modré 
barvy, vnitřní koextrudovaná vrstva (90 % jmenovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE 
100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně 
spojeny a vytvářejí homogenní strukturu. Požadujeme, aby byly trubky v tyčovém provedení. 
- Navržené hydranty požadujeme dvojčinné s předsazeným uzávěrem. 
- Vodovodní armatury požadujeme z tvárné litiny opatřené těžkou protikorozní ochranou a s 
vnitřní ochrannou vrstvou. Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě 
GSK - navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 m dokladováno 
výrobkovým certifikátem. 
- Požadavek na identifikaci potrubí: V případě pokládky v otevřené rýze: Na potrubí je třeba 
uložit identifikační vodič životností odpovídající životnosti potrubí - měděný izolovaný vodič s 
dvojitou izolací CYY o průřezu min. 6 mm2 a s minimálním množstvím spojů. U každé 
armatury na trase musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně 
uložen pod poklop. Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován na 
šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně např. letováním, 
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lisováním a následně zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami a před 
záhozem musí být pracovníkem VAS zkontrolovány. 
- Před kolaudací je nutné provést kontrolu funkčnosti identifikačního vodiče pracovníkem 
VAS (p. Svoboda - tel. 724 030 063) pomocí lokátoru podzemních inženýrských sítí a při 
použití frekvence 1 a 10 kHz (± 10 %). O této kontrole je třeba ke kolaudaci doložit protokol s 
uvedeným výrobcem, typem a výrobním číslem lokátoru, který byl použit. 
- Mimo identifikační vodič požadujeme každý lomový bod na trase, každé křížení s jinou sítí, 
každé odbočení bez šoupěte a po max. vzdálenosti 50 m označit osazením markerů (modrý 
SM 2500), pro možnost vytýčení trasy potrubí pomocí multifunkčního hledače markerů. 
- K zabránění případného narušeni potrubí je třeba na zhutněný pískový obsyp položit 
modrobílou výstražnou pásku. 
 
Souhlasíme s přeložkou stávající dešťové kanalizace, požadujeme dodržet následující 
podmínky: 

- Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování 
VAS (p. Luboš Svoboda - tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal - tel. 724 752 719). 
- Před uvedením nově navrženého vedení do provozu je třeba předat na VAS geodetické 
zaměření v elektronické podobě na adresu blatecky@vasbv.cz. 
- V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny 
příslušným provozním střediskem VAS. 
- Dešťovou kanalizaci je třeba umístit do takové vzdálenosti, aby nebránila snadnému 
provádění oprav, eventuálně rekonstrukci vodovodu či kanalizace. Při křížení je třeba 
respektovat umístění dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
- Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola 
neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s 
navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o 
provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke 
kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS. 
- Dojde-li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně 
opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla 
stavební činnost. 
- Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele 
stavby u příslušného stavebního úřadu. 
- V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle 
požadavků příslušného provozního střediska VAS. 
SO 05 - Odbočení pro domovní přípojky 

- Požadujeme dodat k odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci splaškových 
kanalizačních přípojek pro jednotlivé objekty. 
 
SO 04 - NN přípojka 

- V dalším stupni stavebního řízení požadujeme předložit dokumentaci v podrobnostech 
realizace stavby dle standardů VAS.  

 
ASŘ a přenos dat: 

- požadujeme dopracovat přenos dat na dispečink dle níže uvedených standardů. 
 
Standardy VAS a.s. divize Brno - venkov- ASŘ 

Objekty VAS a.s. divize Brno-venkov vybavené automatizovaným systémem řízení a 
přenosem dat budou zakomponovány do centrálního vodohospodářského dispečinku 
RETOS NT. Přístup a veškerou administraci systému provádí pověření pracovníci VAS a.s. 
divize Brno venkov a pověření pracovníci společnosti CS-Tech s.r.o. 

Před zakomponováním objektu do dispečinku musí být dodavatelem vystrojení objektu 

dodány provozovateli, ti. VAS a.s. následující údaje: 

- Seznam hardwarových signálů včetně seznamu datových bodů a adresace  

- Schéma osazení řídícího systému 
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- Software řídícího systému (PLC) - na CD nebo flashdisku - bude sloužit jako záloha  
- Popis softwaru řídícího systému 
- Název programovacího (vývojového prostředí) - slouží pro vytvoření a úpravy softwaru – 

přeprogramování 

- Přístupová hesla softwaru ŘS (pokud jsou použita) 

- Popis komunikačního protokolu 

- Aktivační klíč (licence) k vizualizačnímu programu (ČOV a ÚV) 

- Údaje o adresaci objektu a řídících vazbách s provozním dispečinkem 

Objekty mohou být vybaveny PLC od následujících výrobců: 

- Siemens 

- Schneider Electric 

- Mitsubishi Electric 

PLC od výše zmíněných výrobců mohou komunikovat s centrálním dispečinkem pouze 

jedním z níže uvedených komunikačních protokolů: 

MODBUS-RTU 

MODBUS-TCP 

RDS/ARNEP 

RDS92 

Zařízení od jiných výrobců a které komunikují jiným protokolem, nebudou na objektech, které 
provozuje VAS a.s. divize Bmo venkov, akceptovány. 

U technologicky náročnějších objektů (ČOV, úpravny vody, složitější přečerpávací stanice) 
požadujeme vytvoření místní vizualizace, která bude sloužit k sledování a ovládání 
technologie. Z důvodů optimalizace přenosové sítě preferujeme scada systém Retos NT s 
mezidispečinkovou komunikací. U ČOV s kapacitou do 2000EO preferujeme provedení 
vizualizace na dotykovém displeji o velikosti min 10“ , který bude umístěn ve dveřích 
rozvaděče. 

Informace z objektů mohou být na dispečink přenášeny: 

- přes radiovou datovou síť, frekvence 407.450Mhz - správcem sítě je společnost CS-Tech 
s.r.o. 
Tento typ přenosu požadujeme na objektech s pitnou i odpadní vodou, kde jsou mezi 
objekty 
vazby (např. čerpací stanice - vodojem) 

- přes GPRS - podmínkou je kvalitní pokrytí mobilního operátora a použití modemu, který 
je určen do průmyslového prostředí (preferujeme Conel CGU 04). SIM kartu dodá VAS 
a.s. Tento typ přenosu umožňujeme mezi objekty především na odpadní vodě, kde 
nejsou řídící vazby. 

- přes kabel (optický, sdělovací, silový) - u objektů na krátkou vzdálenost popř. kde 

ostatním druhům přenosu brání vnější vlivy. 

 

Standardy VAS a.s. divize Brno - venkov na elektrická zařízení 

- Projektovou dokumentaci požadujeme zpracovat odpovědným projektantem příslušného 
oboru s Osvědčením o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. Ze stavebního zákona vyplývá, 
že projektant nese osobní a hmotnou zodpovědnost za bezpečnost, správnost, úplnost a 
proveditelnost zpracované projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci požadujeme 
zhotovit podle SOUČASNÝCH PLATNÝCH norem a vyhlášek. Pokud projektant neprokáže 
svá řešení za vyhovující a toto mu nebude písemně schváleno VAS, a.s., jsou všechny ČSN 
brány jako závazné. 
- Členění a rozsah PD požadujeme dle metodiky ČKAIT. 

- Před zahájením prací požadujeme předložit kompletní prováděcí projekt k odsouhlasení. 

- Přípojka NN ze sítě EG.D - podat žádost o připojení. Zohlednit způsob napojení a umístění 
elektroměru dle vyjádření EG.D, 
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- Doložit výpočet přípojky NN (i stávající při změně odběru) na úbytek napětí, zkratové 
proudy, oteplení, impedanci smyčky. Při výpočtu impedance smyčky zohlednit hodnotu 
smyčky v místě připojení na síť NN. 
- Hlavní jističe před elektroměry požadujeme optimalizovat s ohledem na stálé měsíční 
platby a jištěné výkony. 
- Před předáním stavby požadujeme, aby dodavatel nebo investor uzavřel s EG.D novou 
smlouvu o připojení a uhradil podíl žadatele. 
- Elektroměrový rozvaděč propojit s rozvaděčem technologie signalizačním kabelem pro 
přenos signálů HDO, hlídače čtvrthodinového maxima apod. 
- Hlídání čtvrthodinového maxima provést přenosem impulsů od fakturačního elektroměru 
pomocí kabelu, hlídání provést v řídícím systému objektu, včetně výstupních signálů pro 
vypnutí spotřebičů a protokolů činné a jalové spotřeby el. energie. 
- Provést kompenzaci jalového proudu na hodnotu cos fí 0,95 - 1. 
- Upřednostňujeme používáni rozvaděčů izolační třídy Il, po otevření dveří požadujeme krytí 
min. IP 20 (ovládací prvky a zásuvky dostupné i obsluze bez elektrotechnické kvalifikace). 
- Přístroje v rozvaděčích popsat ČESKY i pro laickou obsluhu. Rozvaděče vybavit kapsou 
s dokumentací opravenou dle skutečného provedení. 
- Před rozvaděči provést zpevněnou plochu pro obsluhu a zpevněný přístup z příjezdové 
komunikace. 
- Rozvaděč připravit pro připojení mobilního náhradního zdroje elektrické energie, včetně 
odsouhlasení a splnění podmínek EG.D, a.s. Přepínač sítí požadujeme uvnitř rozvaděče, 
preferujeme typ OT od ABB. Přívodky požadujeme dle výkonu 5x32A, 5x63A nebo 5x125A. 
- Součástí projektu elektro pro daný objekt bude vždy samostatný Protokol o určení vnějších 
vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, podepsaný předsedou komise. 
- Veškeré použité zařízení musí splňovat požadované krytí (IP) a odolnost, kterou nesmí 
narušit jeho montáž a připojení. 
- Součástí dodávky rozvoden bude dielektrický koberec, galoše, rukavice a hasicí přístroj. 
- Uvnitř čerpacích jímek a měrných šachet s otevřenou hladinou NESMÍ být žádné el. 
instalační krabice, popř. jiné spoje. 
- Čerpadla, plováky a sondy musí být obsluze dostupné bez nutnosti vstupu do vlastní jímky 
(Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 
organizacích - SOVAK 2004; Vyhl.324/1990 Sb., Vyhl.523/2002 Sb., Vyhl. 18/1987 Sb.) 
- Při použití UZ sond je nutné dodržet vzdálenost od stěn a dalšího zařízení udávanou 
výrobcem (měřící kužel). U tlakových sond zajistit jejich vhodnost do stanoveného znečištění 
a zabezpečit možnost jejich snadného vytažení a čištění. 
- Bezpečnostní a havarijní spínání požadujeme dle ČSN EN 61496-1 ed.4. mechanické 
mimo řídící jednotky. 
- Provést společnou uzemňovací soustavu. U stavebních objektů založit základový zemnič 
dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3, který se spojí se společnou uzemňovací soustavou. 
- Všechny zábradlí, ochozy, lávky, madla, žebříky, kovové konstrukce a pod. spojit s 
uzemňovací soustavou. 
- Při pospojování kovového potrubí svorkami BERNARD požadujeme nerezový pásek pro 
opásání. 
- Uzemňovací přívody chránit proti korozi pasivní ochranou ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
čl.542.2.5. 
- Při projekci stavební a technologické části splnit požadavky ČSN EN 62 305 (Ochrana před 
bleskem a přepětím). 
- Anténní a osvětlovací stožáry zemnit podle požadavků ČSN EN 62 305 a ČSN 33 2000-5-
54 ed.3. 
- Součástí venkovního osvětlení budou zásuvkové skříně se zásuvkami 230V a 400V/32A. 
- Zásuvkové a přechodové skříně ve venkovních prostorách požadujeme plastové, opatřené 
nerezovou stříškou s přesahem. 
- Zásuvky 230V a 400V chránit proudovým chráničem s reziduálním proudem Ir = 30 mA 
(ČSN 33 2000-4-41 ed.3) Všechny přívodky a zásuvky 400V požadujeme pětikolíkové. 
- Instalovat kompletní přepěťovou ochranu dimenzovanou pro vlnu 10/350 µs: 
na objektech napájených z vrchního holého vedení a s hromosvodem 
                                                   limp. ≥ cca 100 kA  
na objektech bez hromosvodu   limp. = cca 50 kA  
na ČOV ochrana                        limp. = cca 100 kA v hlavním rozvaděči 
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                                                   limp. = cca 50 kA v podružných rozvaděčích v areálu 

na koaxiální vedení osadit svodič bleskových proudů a přepěťovou ochranu (tzn. všechny 
třístupně) v souladu se zák.22/1997; NV 282/2000; ČSN EN60664-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-
443 ed.3. 
- Připojovací vodiče přepěťových ochran l. a Il. stupně nesmějí být vedeny společně s vodiči 
chráněných obvodů - Příručka pro projektování, montáže a revize přepěťových ochran 
(SALTEK 2004). 
- Elektrické instalace armaturních komor provést dle ČSN 33 2000-7-706 ed.2. 
- Uložení kabelů provést ve venkovních prostorách v kabelových kanálech a v chráničkách. 
Kabelové chráničky od rozvaděče do armaturních komor či jímek budou uloženy 
nepřerušovaně po celé trase. 
- Utěsnit kabelové chráničky mezi rozvaděči a jímkami tak, aby bylo možno při opravách 
protáhnout nový vodič. 
- Pilíř rozvaděče technologie čerpací stanice zajistit proti neoprávněnému vniknutí (např. 
zámky FAB). 
- Vodoměry a průtokoměry, včetně nevodivých dilatačních vložek osazených na kovových 
potrubích překlenout dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
- Rozvaděče umístit mimo dosah povodňové vody: 

Rozvaděč technologie ČS tak, aby při Q20 nebyl terén kolem rozvaděče v okruhu min. 
1 m zatopen vodou. 
Elektroměrový rozvaděč tak, aby při Q100 nebyl terén kolem rozvaděče v okruhu min. 
1 m zatopen vodou a bylo možno celé zařízení bezpečně vypnout (bude upřesněno na 
základě vyjádření E.ON o způsobu napojení a prohlídce místa stavby). 

- Při předání zařízení do provozování požadujeme zákresy přípojky NN a ostatních kabelů 
a kabelových tras (i v elektronické podobě). 
- Výchozí revize elektroinstalace bude provedena dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. 
Revize bude obsahovat všechna potřebná měření a zařízení bude plně funkční, připojeno k 
el. energii a provozně odzkoušeno. 
- Před uvedením do provozu požadujeme Odborné a závazné stanovisko organizace 
státního odborného dozoru (TlČR) dle zákona 250/2021 Sb. 
- Požadujeme realizační dokumentaci i v elektronické podobě, opravenou dle skutečného 
stavu. 
- U nové technologie požadujeme stanovit energetickou náročnost kWh/m3. 
- U objektů s roční spotřebou energií vyšší jak 700 GJ, požadujeme vystavení energetického 
průkazu. 
- Silové, řídící a sdělovací obvody vzájemně oddělit k zajištění elektromagnetické 
kompatibility ČSN IEC 61000-1-2. Všechny kabely pro přenos dat musí být stíněné a stínění 
musí být připojené k uzemnění na obou koncích kabelu. Oba konce datového kabelu musí 
být zapojeny přes přepěťovou ochranu pro datové kabely. 
- Vyřešit přenos provozních dat na dispečink VAS, a.s. ČSN 75 6101; čl. 5.11. 
- Identifikační vodič potrubí provést ve dvojité izolaci. 
Požadavky VAS a.s. na další vyhrazená technická zařízení 

- Ke všem tlakovým nádobám montovaných na objektech VAS požadujeme kompletní 
pasport. Dále před předáním do provozu bude provedena Výchozí revize tlakového 
zařízení, vystaven protokol o stavební a první tlakové zkoušce a doplněn pasport tlakové 
nádoby. 
- U zdvihacích zařízení požadujeme pasport se statickým výpočtem zdvihadla, deník jeřábu. 
U jeřábových drah statický výpočet uložení jeřábové dráhy, včetně nosných konstrukcí. 
Protokol o statické a dynamické zkoušce. 
- U plynových zařízení požadujeme samostatný projekt, u přípojek požadujeme předložit 
souhlas patřičné plynárenské společnosti s napojením. Po dokončení požadujeme Výchozí 
revize plynových zařízení, včetně protokolů tlakových zkoušek potrubí a přípojek v celém 
rozsahu prováděných prací, osvědčení svářečů. Tlaková zkouška každé plynové přípojky 
bude prováděna odděleně. 
- Pro zařízení technických plynů, chlórovny, kyslíková a ozonová hospodářství apod. 
požadujeme zpracovat samostatnou PD zhotovenou odpovědným projektantem daného 
oboru. Dále požadujeme předložit k odsouhlasení návod k obsluze a provozní řád včetně 
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protiplynového poplachového řádu. Součástí dodané technologie budou všechny potřebné 
bezpečnostní, pracovní a ochranné pomůcky. 
- U kotelen požadujeme zhotovení samostatného projektu, členění a rozsah požadujeme dle 
metodiky ČKAIT. Koeficienty prostupu tepla u budov musí odpovídat ČSN 730540-2, doložit 
tepelné výpočty (požadavek SEI). Dále požadujeme doklady dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., 
vyhlášky č. 480/2012 Sb. a vyhlášky č. 441/2012 Sb. Před uvedením do provozu 
požadujeme Zpracování průkazu energetické náročnosti budov, Výchozí revizi kotelny a její 
provozní řád, Výchozí revizi komínů a spalinových cest, Protokol o měření spalin, Protokol o 
seřízení spalování plynového kotle. 
- Všechna technická zařízení, včetně celé stavby, budou při předání funkční a schopny 
provozu. 
 
Postup při zajištění odběru el. energie nových staveb nebo změny stávajícího 

- V rámci přípravy stavby zajistí projektant elektro místo předpokládaného připojení na 
energetickou distribuční síť v dohodě s dodavatelem el. energie. 
- Vlastník nemovitosti (investor) vyplní ve spolupráci s dodavatelem stavebních prací 
(zhotovitelem, projektantem) ŽÁDOST O TRVALÉ PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA a 
zašle na EG.D. Žádost opatří podpisem a razítkem vlastníka, k žádosti p ř i p o j í 
zjednodušený projekt s nákresem místa odběru a polohy objektu. 
- EG.D zašle vlastníku STANOVISKO K ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ, požadavek na zaplacení 
PŘIPOJOVACÍHO POPLATKU a SMLOUVU O PŘIPOJENÍ předvyplněnou na jméno 
žadatele uvedeného v žádosti o trvalé připojení. 
- Vlastník podepíše a opatří razítkem smlouvu o připojení, zaplatí připojovací poplatek a 
smlouvu zašle na EG.D. 
- Vlastník po dohodě s EG.D realizuje přípojku vč. elektroměrového rozvaděče a vyplní ve 
spolupráci s dodavatelem prací ŽÁDOST O SMLOUVU (uzavření smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny) zejm. vyplní technické údaje - charakter odběrného místa (PČS 
OV apod.), hl. jistič, stanovení sazby distribuce atd. Žádost zašle společně s revizní zprávou 
přípojky a odběrného zařízení na EON. 

Upozornění: podle energetického zákona č.458/2000Sb. ve smyslu novelizace 
Z158/2009Sb. (s účinností od 4.7.2009) elektrickou přípojku nn zřizuje na své náklady: v 
zastavěném území vždy provozovatel distribuční soustavy, mimo zastavěné území u 
přípojek do délky 50 m včetně provozovatel DS, u přípojek délky nad 50m žadatel o 
připojení. Definice zastavěného území je určena stavebním zákonem (Z 183/2006) - území 
vymezené územním plánem (intravilán). Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její 
bezpečný provoz, provozovatel DS je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, 
pokud o to její vlastník písemně požádá. 

- EGD provede na základě „žádosti o smlouvu „připojení měřícího zařízení odběrného 
místa, zašle žadateli montážní list. 
- EON zašle vlastníku - odběrateli el. energie k podpisu SMLOUVU O SDRUŽENÝCH 
SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY. Vlastník smlouvu po podpisu zašle zpět. 
- Vlastník předá v rámci procesu předání stavby odběrné místo do správy provozovateli, 
VAS Brno-venkov. Při předání je nutno dodat: ŽÁDOST O ZMĚNU ZÁKAZNÍKA (vyplněnou 
v rubrikách „stávající zákazník“), TECHNICKOU A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI EL. 
ZAŘÍZENÍ, REVIZNÍ ZPRÁVU PŘÍPOJKY (v případě jejího zřízení a vlastnictví) A 
ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENI. Při předáni se kontroluje stav elektroměru. 
- VAS Brno-venkov doplní „žádost o změnu zákazníka" v rubrikách „nový zákazník' a zajistí 
u dodavatele el. energie přepis odběru. 

 
Nestandartní postup: (ve zdůvodněných případech) není přihlášen vlastníkem odběr a 
vlastník předává odběrné místo VAS BV bez elektroměru. Vyplňuje se ŽÁDOST O 
SMLOUVU (vlastník: razítko a podpis), VAS BV dále zajistí uzavření SMLOUVY O 
SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY s dodavatelem el. energie. 
Při tomto postupu předá vlastník VAS BV další nutné podklady (kopie dokumentů): 
STANOVISKO E.ON K ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ, SMLOUVU O PŘIPOJENI, POTVRZENÍ O 
ZAPLACENÍ „PŘIPOJOVACÍHO POPLATKU". 
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Doplňující informace: v kterékoliv fázi zajišťování poskytne VAS BV vlastníku odbornou či 
technickou pomoc. 

18. Budou splněny podmínky z vyjádření SVAZKU VODOVODŮ A KANALIZACÍ 
IVANČICE ze dne 23.09.2024 č.j. PR-265/24: 
- Obec Nebovidy je členskou obcí Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a podle platných 
stanov Svazku je obec povinna vložit vybudovaný vodohospodářský majetek do 
hospodaření svazku. Provozovatelem vodovodů a kanalizací všech členských obcí Svazku 
je v souladu se Smlouvou o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, se sídlem Soběšická 820/156, 63800 
Brno, IC: 49455842. Tato společnost tak bude provozovat i nově vybudovanou splaškovou 
kanalizaci v obci Nebovidy. 

19. Budou splněny podmínky z vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. ze dne 3.7.2023 č.j. SUSJ 10221/2023: 
- Podélné uložení a vedení sítí v/při silničním tělese musí být v souladu s ustanovením 36 
zk.č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. S podélným uložením sítí v tělese krajské 
komunikace souhlasíme pouze v úsecích, kde jsou splněny podmínky pro uložení IS dle 
zk.č. 13/1997. 
- Křížení vedení IS s krajskou komunikací požadujeme provést bezvýkopovou technologií 
(protlakem). 
- Přípojky prováděné v dotčeném jízdním pruhu budou provedeny výkopem, případně přes 
nedotčený jízdní pruh protlakem. 
- Protlaky, případně překopy s následným uložením sítí požadujeme provést kolmo k ose 
silnice (např. přeložka vodovod). 
- Minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí min. 150 cm od nivelety vozovky.  
- Chránička přípojky bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace s přesahem 0,5 m 
na každou stranu (vč. příp. sil. příkopu). 
- Všechny výkopy v blízkosti krajské komunikace (např. startovací a cílové jámy, podélné a 
příčné vedení apod.) budou vyhloubeny min. 1,5 metru od krajnice vozovky (obrubníku) 
mimo těleso pozemní komunikace. V případě, že není možné tuto podmínku dodržet, jedná 
se o zásah do statiky sil. tělesa a v tomto případě požadujeme zásyp výkopu provádět 
nesedavým materiálem - štěrkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou 
průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění - min. po 50 
metrech (nebo přímo určit kolik měření budeme požadovat dle délky zásahu) - požadujeme 
min. únosnost Edef,2 = 45Mpa (na vrstvě ŠD 70 MPa, na vrstvě SC 150 MPa), poměr 
zhutnění Edef,2 / Edef,1 = max. 2,5. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno 
použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny 
min. požadované hodnoty únosnosti. 
- V případě, že nebude technicky možné provést přípojky v komunikaci bezvýkopovou 
technologií, budou platit podmínky pro způsob zapravení výkopu ve vozovce pro překop 
komunikace. V případě více výkopů do vzájemné vzdálenosti 25 m požadujeme obrusnou 
živičnou vrstvu provést v tloušťce 5 cm jednolitě vcelku v celé šíři vozovky/jízdního pruhu. O 
povolení změny technologie provádění zásahu do silničního tělesa musí zažádat prováděcí 
firma před zahájením zemních prací v tělese komunikace. 
- V místech, kde dojde obnově povrchu jednolitě vcelku, žádáme o koordinaci prací s obcí, 
pokud bude mít zájem si na vlastní náklady provést výměnu chodníkových obrubníků.  
- Doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými 
ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj. komunikacích“: – skladba doplnění konstrukce 
komunikace: ŠD0-32 150mm, SC8/10 250mm, ACP16+ 100mm, ACL16+ 50mm, ACO11 
50mm. Mezi každou vrstvou bude aplikován spojovací postřik. Výkop bude hutněn po 
vrstvách tl. max. 20cm. Jednotlivé vrstvy doplnění konstrukce komunikace požadujeme 
navázat zazubením na vrstvy stávající. Přesah zazubení bude proveden min. na šíři 
mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m. Živičný 
povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou 
asfaltovou zálivkou. Jestliže by od takto zapravené rýhy zbývala ke kraji vozovky (od 
obrubníku, krajnice) vzdálenost 1,0m a menší, požadujeme tuto část obnovit ve všech 
konstrukčních vrstvách jako rýhu. Příčný spád povrchu kraj. komunikace včetně 
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konstrukčních vrstev komunikace požadujeme vyspádovat ve sklonu 2,5 % k obrubníku / 
krajnici. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. 

- Požadujeme, aby výkop pro uložení vedení podél kraj. komunikace byl situován tak, aby 
ochranné pásmo tohoto vedení nezasahovalo blíž než 0,6m za hranu vnějšího svahu sil. 
příkopu / paty svahu sil. tělesa. Pokud není příkop v místě vedení obnoven, je nutno počítat s 
jeho obnovou dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce. 
V místech, kde silniční příkop není vybudován, požadujeme situování vedení v min. 
vzdálenosti 3,0 m od živičné hrany vozovky. V případě, že není možné tyto podmínky 
dodržet, souhlasíme s uložením vedení pod hranou vnějšího svahu sil. příkopu / pod patu 
svahu sil. tělesa v max. možném odstupu od krajské silnice. Krytí chráničky vedení 
požadujeme v tomto případě v hloubce min. 0,8 m pod dnem vyčištěného sil. příkopu / pod 
patou svahu. 
- V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, případně konstrukce komunikace, 
požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a navzájem 
provázat zazubením. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru 
zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. 
- V příp. nemožnosti vedení trasy mimo silniční příkop souhlasíme s uložením vedení pod 
dnem sil. příkopu. Vedení bude uloženo v chráničce s krytím min. 0,8 m pod dnem 
vyčištěného sil. příkopu. Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit včetně 
obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce. Příkop požadujeme opatřit betonovými 
příkopovými žlabovkami. 
- Nesouhlasíme s vedením sítí pod obrubníkem vozovky. 
- Vzdálenost výkopů pro vedení inženýrských sítí od konstrukce sil. objektů (mosty, trubní 
propustky apod.) požadujeme min. 5,0m. 
- Před zahájením výkopových prací požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytýčené trasy 
navrhovaného vedení. 
- Požadujeme, aby veškeré objekty na vedení a přípojkách včetně uzávěrů byly umístěny 
mimo sil. těleso, v opačném případě požadujeme, aby budoucí opravy vozovky u těchto 
prvků v komunikaci byly prováděny vlastníkem (správcem) této sítě. 
- V příp. umístění objektů do vozovky (za předpokladu nemožnosti jiného technického 
řešení) budou tyto prvky umístěny mimo jízdní stopy - do osy jízdního pruhu nebo těsně k 
obrubníku. 
- Povrchové znaky vedení či přípojek nebudou umístěny v místě příkopu, příp. bude 
provedeno jejich uložení do zpevněné plochy (příkop bude v místě šoupěte vydlážděn v celé 
šíři příkopu v délce cca 2 m (ochrana šoupěte v příp. údržby silničních příkopů). Zpevnění 
bude provedeno do profilu vyčištěného a obnoveného příkopu. 
- Poklopy kanalizačních šachet budou umístěny v ose jízdního pruhu silnice. 
- Obrusnou vrstvu vozovky v případě zapravení více výkopů do vzájemné vzdálenosti 25m 
požadujeme provést jednolitě od krajnice (obrubníku) do poloviny vozovky v dotčeném 
úseku, příp. na šířku dotčeného jízdního pruhu. 
- Současně s výstavbou nových řadů IS požadujeme realizaci přepojení, případně nového 
napojení všech (i plánovaných) přípojek v rozsahu silničního tělesa kraj. komunikace. Pokud 
nebudou přípojky součástí stavebního povolení stavby hlavních řadů, požadujeme 
projednání stavebního povolení těchto přípojek současně se stavebním povolením pro hlavní 
řady tak, aby přípojky v sil. tělese mohly být realizovány současně. Přípojky prováděné v 
dotčeném jízdním pruhu budou provedeny výkopem, přípojky přes nedotčený jízdní pruh 
budou provedeny dle místních technických podmínek překopem, nebo protlakem. Přípojky 
požadujeme ukončit min. 0,5m za obrubníkem, příp. za vnější hranou příkopy. 
- Doklad o provedení měření bude doložen nejpozději v době převzetí zásahu ve vozovce. 
- Na vozovku nacházející se v místě nad přechodem inženýrských sítí prováděných 
bezvýkopovou technologií se rovněž vztahuje záruční doba. Po tuto dobu bude investor 
zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu. 
 
IS okolo mostu: 
- SÚS JMK souhlasí s umístěním kanalizace vpravo vedle silničních mostů ev.č 15267-5 a 
15267-6 za obcí Střelice za předpokladu, že osa kanalizace bude nejméně 5,00 m od čela 
ŽB desky mostu. 
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- Nesouhlasíme s umístěním inženýrských sítí, reklam, dopravního značení apod. na 
mostním objektu či zábradlí (mimo DZ vztahující se k tomuto mostu). 
- Během výkopových prací nesmí dojít k poškození mostu, zejména základů. V případě 
jakékoliv škody na mostě budou tyto škody ze strany správce mostu vyčísleny a neprodleně 
odstraněny na náklady investora akce. Před zahájením prací požadujeme být přizváni k 
vytýčení trasy u mostu a následně po provedení výkopu před uložením potrubí do rýhy. 
Kontaktní osoba pan Rudolf Milerski, tel. 547 120 425, 603 450 323, email: 
rudolf.milerski@susjmk.cz. 

Majetko-právní vypořádání a smlouvy: 
- Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věcné břemeno se zápisem do 
katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem 
pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK, (formulář žádosti ke stažení na stránkách 
www.susjmk.cz/zadosti). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu. 

Všeobecné podmínky stavby: 
- V případech, kdy stavba v průběhu realizace zjistí poškození krajské komunikace v stavbou 
dotčených místech, požadujeme sanaci těchto poruch či poškození tak, aby stavba mohla 
být provedena v požadované kvalitě a s plnou zárukou na provedené práce.  
Požadujeme, aby dotčený úsek silnice byl po ukončení stavby předán min. ve stejném 
technickém stavu, jaký byl před započetím stavby. 
- Z důvodů uvedených v předchozím odstavci doporučujeme před stavbou provést 
diagnostiku vozovky, případně pasportizaci. 
- Vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit v celém rozsahu v původním provedení 
(barva, plast) 
- Stávající dopravní značení a zařízení dotčené stavbou bude po stavbě opětovně osazeno 
(např. svislé DZ umístěné na sloupech při jejich výměně). 
- Silniční příkop / svah požadujeme v rozsahu stavby obnovit - zřídit dle příslušných norem 
včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce. 
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na 
povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň. 
- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor 
Viktor Fendrych (e-mail: viktor.fendrych@susjmk.cz). 
- Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím 
dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK (silniční 
inspektor Viktor Fendrych, e-mail: viktor.fendrych@susjmk.cz) s investorem stavby, příp. se 
zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému 
úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku 
silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy 
zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení. 
- V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí u 
specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního 
značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS 
JMK. 
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný 
stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, 
případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou. 
- Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení 
vydává příslušný silniční správní úřad. 
- Jakékoliv poškození tělesa krajské silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí 
a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel 
na svůj náklad, a to bez odkladného účinku. Příp. znečištění komunikací požadujeme 
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bezodkladně odstranit a komunikace udržovat stále ve sjízdném stavu, staveništní dopravou 
nesmí dojít ke snížení bezpečnosti silničního provozu. 
- Stavební práce ve vozovce krajské komunikace nebudou prováděny v zimních 
podmínkách. 
- Upozorňujeme, že v době od 1.11. do 31.3. probíhá zimní údržba komunikací a musí být 
zabezpečen průjezd vozidel zimní údržby (šířka jízdního pruhu min. 3,5 m). 

20. Budou splněny podmínky ze stanoviska Správy a údržby silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. ze dne 4.9.2024 č.j. SUSJ 18549/2024 (doplněk): 
- Pokud bude křížení silnice provedeno překopem, je požadována oprava vozovky jednotlivě 
až za toto křížení. 

21. Budou splněny podmínky z vyjádření Arelion Czech Republic a.s. ze dne 11.7.2024 

č.j. ARCR01148/24: 

- Žadatel/stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází PV a zavazuje se 
dodržovat veškeré podmínky společnosti Arelion;  
- V podkladech a dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení či uzavření 
veřejnoprávní smluvy bude PV zohledněno a jeho dotčení bude technicky řešeno v 
součinnosti se zástupcem Arelion (e-mail: ochranasite@sitel.cz);  
- Dokumentace pro provádění stavby bude předem předložena společnosti Arelion 
(ochranasite@sitel.cz) k odsouhlasení;  
- V ochranném pásmu PV není dovoleno provádět jakékoli činnosti bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti Arelion, kdy žádost o souhlas se zahájením prací je třeba 
doručit společnosti Arelion minimálně tři (3) týdny předem (ochranasite@sitel.cz); 
- Zástupce společnosti Arelion bude přizván k předání staveniště (ochranasite@sitel.cz); 
- Před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým 
vytyčením, které má stavebník povinnost objednat alespoň 14 dnů předem (kontakt: Ing. 
Rudolf Čihák, e-mail rcihak@sitel.cz, tel. 267198362);  
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV a podmínkami 
tohoto vyjádření;  
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytyčení 
v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou 
oznámeny společnosti Arelion (ochranasite@sitel.cz);  
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV bude vždy dbáno nejvyšší opatrnosti, je 
zakázáno používat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky; 
- V ochranném pásmu PV nebudou umisťována žádná zařízení, včetně skladování materiálu 
či pohybu těžké techniky. Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), 
pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození 
(panely nebo jiným vhodným způsobem) bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby a 
bude předem odsouhlaseno společností Arelion (ochranasite@sitel.cz);  
- V ochranném pásmu PV nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru;  
- Pří křížení nebo souběhu jiné sítě s PV bude zejména dodržena noma ČSN 736005 o 
prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Způsob ochrany PV při křížení či 
souběhu bude vždy řešen v Dokumentaci pro provádění stavby;  
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození 
třetí stranou, jakož i jakémukoliv poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna 
fotodokumentace;  
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přiizván zástupce Arelion (kontak ochrana sítí); 
- Bez předchozího souhlasu Arelion nebude snížena nebo zvýšena vrstva krytí nad PV 
(ochranasite@sitel.cz); 
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 
nebo 267 198 333 – na servisní dispečink společnosti Arelion a také na e-mailovou adresu 
sos@sitel.cz – V případě jakéhokoliv poškození PV (i dodatečně zjištěného) vzniká 
společnosti Arelion právo na náhradu škody (vč. škod vzniklých v důsledku přerušení 
provozu);  
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno. 
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V případě nutnosti přeložení či jakékoliv jiné manipulace či úprav PV Arelion stanoví 
následující podmínky: 

- Stavebník uzavře se společností Arelion smlouvu o přeložce / smlouvu o dotčení;  
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny výhradně 
společností Arelion, včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby;  
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle příslušného 
zákona, práva věcných břemen a veškeré ostatní náležitosti a povinnosti). 

22. Budou splněny podmínky ze souhlasu s činností v ochranném pásmu vyjádření 

ČEPS, a.s. ze dne 2.8.2024 č.j. 07877/2024/PDV: 

- S kanalizací se nesmíte přiblížit blíže jak 20m ke stožáru vedení VVN. 
- Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladům, 
musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny. 
- Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby 
vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání 
vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat nejpozději do 30.5. roku předcházejícího roku, ve 
kterém je vypnutí požadováno. 
- Upozorňujeme na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení, která mají vliv na ocelová 
potrubí izolovaně uložená, na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na telekomunikační 
obvody a další objekty v blízkosti vedení. Dlouhý souběh vodivého materiálu s vedením 
vvn/zvn představuje riziko indukovaného napětí. Tato zařízení nemusí být bezprostředně v 
blízkosti OP, v případě velmi dlouhých souběhů se indukované napětí může vyskytovat ve 
vodivých materiálech vzdálených až 500 m od osy vedení. Opatření pro omezení důsledků 
nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení, je povinna realizovat 
osoba provádějící povolenou činnost. Jedná se zejména o elektrické pole a 
elektromagnetickou indukci. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedeni 
vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit 
vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech 
činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP. 
- Činnost v OP nesmí ztížit náš přístup k přenosové soustavě. 
- V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkovány žádná vozidla a stroje a 
nebude zde skladován žádný materiál. 
- Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav vedení 
zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany vedení. Pro případ kontroly, údržby a 
oprav na vedení musí být v okolí stožáru udržován manipulační prostor, umožňující práci 
těžké techniky (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.). Manipulační prostor kolem stožáru je 
vymezena rovnoběžnými liniemi ve vzdálenosti 16 m od krajních vodičů po obou stranách 
vedení a liniemi ve vzdálenosti 1,5 násobku výšky stožáru ve směru osy vedení na obě 
strany. V případě, že Záměrem je realizace podzemní stavby, je nutno před její kolaudací 
písemně doložit, že pres podzemní stavbu není omezeno přejíždění těžkou technikou. 
Pakliže omezení přejezdu těžkou technikou vzniká, je nutno doložit ČEPS, a.s. situace 
příjezdových cest s vyznačením manipulačního prostoru. 
- Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemnící 
soustava. Z toho důvodu je zakázáno provádět výkopové práce ve vzdálenosti menší než 20 
m od patky stožáru vedení. 
- Vodivé konstrukce (dopravní značení, svodidla, zábradlí atd.) musejí být uzemněny před a 
za místem křížení s vedením podle ČSN 34 1390 a splnění tohoto požadavku musí být 
potvrzeno revizní zprávou. 
- V OP nebudou umisťovány vysoké dopravní návěsti, mýtné brány, odpočívky, odpočinkové 
zóny a lavičky. 
- Činnosti v OP, které bude vykonávat mechanizace s manipulační plochou vyšší jak 4 m 
(jeřáby, plošiny, vrtné soupravy atd.), je možné provádět pouze s dozorem osoby s 
odpovídající odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. 
Činnosti nad 4 m výšky je možné provádět pouze po vydání příkazu „B". Příkaz „B" je 
písemný doklad o souboru technicko-organizačních opatření pro zajištění BOZP na 
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elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Ten je v místě činnosti vydáván ČEPS, a.s. 
pracovníkovi vykonávajícímu dozor v předem dohodnutém termínu. 
- Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny 
s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy 
o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN. 
- Termín zahájení činnosti v OP, předpokládané ukončení činnosti v OP a jméno kontaktní 
osoby vedoucího stavby včetně jeho tel. spojení musí být oznámeno ČEPS, a.s. nejméně 30 
dnů před jejich zahájením. Činnosti v OP může žadatel oznámit ve Vyjadřovacím portálu 
ČEPS na adrese vp.ceps.cz nebo pomocí odkazu uvedeného na konci tohoto souhlasu s 
činností v OP. 
- V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na 
vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno. 
- Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji 
ČEPS, a.s., na adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto Souhlasu s 
činností v OP. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného 
území v OP. 
- Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na přenosové soustavě vzniklé v 
souvislosti s prováděnou činností. 
- V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v OP 
nesmí: 
- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení 

včetně provádění zemních prací; 
- vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit 

tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, 
PNE 33 0000-6, v platném znění;  

- pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha 
by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 
33 0000-6, v platném znění;  

- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při 
jejich přetržení;  

- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení 
vodního paprsku k fázovým vodičům vedení; 

- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;  
- sklápět automobily nebo používat mechanismy i s pracovní polohou vyšší než 4 m;  
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým 

vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou. 

23. Budou splněny podmínky z vyjádření CETIN a.s. ze dne 21.6.2024 č.j. 178382/24: 
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 

- dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento 
označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
• Dodržovat odstupové vzdálenosti dle prostorových norem v křížení i souběhu 

projektované kanalizace a SEK Cetin. Odstup kabelů vodorovně dle prostorových 
norem. Neklást projektovanou síť v souběhu pod SEK Cetin. Zákaz práce 
mechanizací tj. i protlaky v ochr. pásmu SEK Cetin. 

• _NEBEZPEČNÉ VLIVY VN, VVN, ZVN, TRAKCE; a 
- řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí 

Vyjádření; 
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 
104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení; 
- Pro účely přeložení SEK je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu 
o realizaci překládky SEK. 
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24. Budou splněny podmínky ze stanoviska GasNet, s.r.o. ze dne 21.6.2024 č.j. 
5003095089: 
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ 
(https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni) - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNI, v 
případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami. 
- V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně 
ručním způsobem.  
- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily 
bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen 
PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. 
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 900. Nelze-li tento úhel v odůvodněných 
případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 600. 
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. 
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 
zpracována PD přeložek plynárenských zařízení a odsouhlasena samostatně. Přeložka bude 
provedena na náklady investora.  
Info a následné stanovisko k přeložce: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ 
- Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na 
místě. 
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola 
plynárenského zařízení, https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni. 
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit 
případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt 
naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v 
tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení 
trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) povinen provést stavebník 
na svůj náklad. 
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT 
VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ 
STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O 
VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do 
stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni 
s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s 
uvedenou stavbou. 
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude 
těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových 
nářadí. 
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie 
musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo 
výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou 

https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni


 

 

 Čj. SLP-OV/62181-24/ZUB                                                       - 22 - 

bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být 
tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti 
jejich poškození. 
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
stavební činnosti. 
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných 
vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) 
na telefon 1239. 
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se 
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast 
(formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR 
kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. 
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které 
byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ 
zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své 
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány 
a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše 
v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, 
výstavbu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky PZ. 
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost 
stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo 
bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

 

 
 
Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 

- Obec Nebovidy, č. p. 78, 66448 Nebovidy 
- Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 

60200 Brno 
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 

Hradec Králové 
- Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, 

Nové Město, 128 00 Praha 
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno (od 1.1.2025 nástupnická společnost EG.D, 

s.r.o., IČO 210 55 050, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno) – věcné břemeno k 
pozemku 

- CETIN a.s, Českomoravská 2510/10, 190 00 Praha 9 – věcné břemeno k pozemku 
- GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – věcné břemeno k pozemku 
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- Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č. p. 3269/25a, Strašnice, 13000 
Praha – věcné břemeno k pozemku 

- ČEPS, a.s., Elektrárenská č. p. 774/2, Michle, 10100 Praha – věcné břemeno k 
pozemku 

- Vrbacká Milada, Lípová 221/19, 66449 Ostopovice 
- Polcar Vladimír, č. p. 26, 66448 Nebovidy 
- Hájková Hana, č. p. 151, 66448 Nebovidy 
- Putna Libor, č. p. 83, 66464 Trboušany 
- Ondráková Jitka, č. p. 37, 66448 Nebovidy 
- Loder Petr, č. p. 229, 56912 Opatov 
- Loder František, č. p. 229, 56912 Opatov 
- Prokešová Jana, Jeronýmova 216/5, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice 
- Peloušková Hana, č.p. 87, 66448 Nebovidy 
- Švec Adam Mgr. Ph.D., Konradova 2214/15, Líšeň, 62800 Brno  
- Dížková Klára, Palackého třída 3088/71, Královo Pole, 61200 Brno 
- Malá Jana, č. p. 146, 66448 Nebovidy 
- Svoboda Leoš, Bezručova 561/4, 66464 Dolní Kounice 
- Broskva Rostislav, č. p. 168, 66448 Nebovidy 
- Maršál Ctibor, č. p. 190, 66448 Nebovidy 
- Stavdevelop s.r.o., Šeránkova 490/42, Žabovřesky, 61600 Brno 
- Sedláčková Marcela, Tovačovského 3890/15, Židenice, 63600 Brno 
- Trčka Pavel Ing., Brněnská 507, 66442 Modřice 
- Nejezchlebová Marie, Mutěnická 4139/13, Židenice, 62800 Brno  
- Gruber Radek, č. p. 36, 66448 Nebovidy 
- Gruberová Věra, č. p. 36, 66448 Nebovidy 
- Hrázská Jana, č. p. 202, 66448 Nebovidy 
- Horák František, Brněnská 1439/132, 66451 Šlapanice 
- Vidrmert Roman, č. p. 6, 66448 Nebovidy 
- Fiala Jindřich, Tichá 299/6, 66448 Moravany 
- Šmídová Jarmila Bc., U Břízy 480/2, 66448 Moravany 
- Bertelová Marie, Brněnská 880, 66442 Modřice 
- Křížová Zdeňka Ing., Hlavní 273/76, 66448 Moravany 
- Pospíšilová Tereza Mgr., Kšírova 291/62, Horní Heršpice, 61900 Brno 
- Sluka Markéta Bc., Viniční 4436/146, Židenice, 61500 Brno 
- Malá Silvie, U Břízy 481/1, 66448 Moravany 
- Šmíd Vladimír Ing., č. p. 88, 66448 Nebovidy 
- Vašíček Tomáš Ing., č. p. 361, 66401 Babice nad Svitavou 
- Černá Kristýna, Makedonská 618/9, Střížkov, 19000 Praha 9 
- Polcarová Dagmar Ing., č. p. 35, 66448 Nebovidy  
- Polcar Miloslav, č. p. 200, 66448 Nebovidy 
- Šmídová Jana, č. p. 105, 66448 Nebovidy 
- Hudečková Pavla, č. p. 29, 66448 Nebovidy 
- Polcar Vojtěch, č. p. 29, 66448 Nebovidy 
- Polcar Zbyněk, Klášterská 1914, 66601 Tišnov 
- Polcarová Dagmar, Kroupova 758/34, Starý Lískovec, 62500 Brno 
- Holešovský Stanislav Ing., Brněnská 96/9, 66447 Střelice 
- Holešovská Helena, Brněnská 96/9, 66447 Střelice 
- Hroudný Petr, Bezručova 56/3, 66447 Střelice 
- Hroudná Věra, Bezručova 56/3, 66447 Střelice 
- Kalábek Jaroslav Ing., Komenského 638/34, 66447 Střelice 
- Kalábková Miloslava, Komenského 638/34, 66447 Střelice 
- Krajíčková Dana, Vondrákova 621/2, Bystrc, 63500 Brno 
- Ferdusová Bohuslava, Nebovidská 16/47, 66447 Střelice 
- Sochorová Marie, Nebovidská 13/41, 66447 Střelice 
- ZEVO Střelice, a.s., Za Humny 728/25, 66447 Střelice 
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- Pernová Ludmila, Nebovidská 26/75, 66447 Střelice 
- Antoš Radek, Nová ulice 655/71, 66447 Střelice 
- Vařílek Jaroslav, Školní 5/8, 66441 Troubsko 

 
 
 

Odůvodnění: 

Dne 26.6.2024 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. 
Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno u Obecního úřadu Střelice, který pro věcnou 
nepříslušnost žádost postoupil dle § 330 odst. 3 nového stavebního zákona Městskému 
úřadu Šlapanice, stavebnímu úřadu, který postoupení obdržel 01.08.2024. 
 
Dle § 330 odst. 1 nového stavebního zákona se řízení a postupy zahájené přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

 

Na vedené řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky 
významné infrastruktury, ve znění platném a účinném do 30.06.2024 (dále jen „liniový 
zákon“), neboť se jedná o vodní infrastrukturu ve smyslu § 1 odst. 3 písm. b) liniového 
zákona. 

 
Stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 27.01.2025 zahájení 
územního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad upustil od 
ústního jednání, protože žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a 
stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území. Pro uplatnění námitek účastníků řízení 
a závazných stanovisek dotčených orgánů byla stanovena lhůta 15 dnů od doručení 
oznámení o zahájení územního řízení. Uvedené subjekty byly v oznámení o zahájení řízení 
upozorněny, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude podle 
ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. Současně v souladu s § 36 odst. 3 
správního řádu dal stavební úřad účastníkům řízení možnost, aby se vyjádřili k podkladům 
rozhodnutí před vydáním rozhodnutí a sdělil, že nebude vydáno dříve než po uplynutí 5 dnů 
od uplynutí 15-ti denní lhůty, určené pro námitky a doplňující závazná stanoviska. Stavební 
úřad upozornil účastníky, že tato 5ti denní lhůta slouží k seznámení s kompletním spisem 
před vydáním rozhodnutí ve věci a pro vyjádření k podkladům, nejde o další lhůtu pro 
námitky. Případné námitky, uplatněné v této lhůtě, by byly námitkami opožděnými, k nimž 
stavební úřad nepřihlíží dle § 89 odst. 1 stavebního zákona.  
 
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, tj. podle ustanovení § 144 odst. 1 
správního řádu s více než 30 účastníky, jsou písemnosti v rámci řízení doručovány 
postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tj. veřejnou vyhláškou, ovšem dotčeným 
orgánům a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, a účastníkům řízení 
podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručuje jednotlivě.  
V souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1 
správního řádu vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a), tj. 
žadatel a vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn 
a ti, kteří mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo. 
 
 
Účastníci řízení byli vymezeni podle § 85 odst. 1 stavebního zákona následovně: 

 
Žadatel (§ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona) v postavení účastníka řízení dle ust. 
§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 

Obec Nebovidy, č. p. 78, 66448 Nebovidy 
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Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 1 písm. b) 
stavebního zákona) a dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu  

Obec Nebovidy, č. p. 78, 66448 Nebovidy 

Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dle ust. § 27 odst. 1 
písm. a) správního řádu  

(vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaným záměr uskutečněn, není-li 
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) 

Obec Nebovidy, č. p. 78, 66448 Nebovidy, Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 66447 
Střelice, Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, p. o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, Svazek vodovodů a 
kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 66491 Ivančice, Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, EG.D, a.s., 
Lidická 1873/36, 602 00 Brno (od 1.1.2025 nástupnická společnost EG.D, s.r.o., IČO 210 55 
050, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno) – věcné břemeno k pozemku, CETIN a.s, 
Českomoravská 2510/10, 190 00 Praha 9 – věcné břemeno k pozemku, GasNet Služby, 
s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – věcné břemeno k pozemku, Arelion Czech Republic 
a.s., K Červenému dvoru č. p. 3269/25a, Strašnice, 13000 Praha – věcné břemeno 
k pozemku, ČEPS, a.s., Elektrárenská č. p. 774/2, Michle, 10100 Praha – věcné břemeno 
k pozemku, Vrbacká Milada, Lípová 221/19, 66449 Ostopovice, Polcar Vladimír, č. p. 26, 
66448 Nebovidy, Hájková Hana, č. p. 151, 66448 Nebovidy, Putna Libor, č. p. 83, 66464 
Trboušany, Ondráková Jitka, č. p. 37, 66448 Nebovidy, Loder Petr, č. p. 229, 56912 Opatov, 
Loder František, č. p. 229, 56912 Opatov, Prokešová Jana, Jeronýmova 216/5, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice, Peloušková Hana, č.p. 87, 66448 Nebovidy, Švec 
Adam Mgr. Ph.D., Konradova 2214/15, Líšeň, 62800 Brno , Dížková Klára, Palackého třída 
3088/71, Královo Pole, 61200 Brno, Malá Jana, č. p. 146, 66448 Nebovidy, Svoboda Leoš, 
Bezručova 561/4, 66464 Dolní Kounice, Broskva Rostislav, č. p. 168, 66448 Nebovidy, 
Maršál Ctibor, č. p. 190, 66448 Nebovidy, Stavdevelop s.r.o., Šeránkova 490/42, Žabovřesky, 
61600 Brno, Sedláčková Marcela, Tovačovského 3890/15, Židenice, 63600 Brno, Trčka 
Pavel Ing., Brněnská 507, 66442 Modřice, Nejezchlebová Marie, Mutěnická 4139/13, 
Židenice, 62800 Brno, Gruber Radek, č. p. 36, 66448 Nebovidy, Gruberová Věra, č. p. 36, 
66448 Nebovidy, Hrázská Jana, č. p. 202, 66448 Nebovidy, Horák František, Brněnská 
1439/132, 66451 Šlapanice, Vidrmert Roman, č. p. 6, 66448 Nebovidy, Fiala Jindřich, Tichá 
299/6, 66448 Moravany, Šmídová Jarmila Bc., U Břízy 480/2, 66448 Moravany, Bertelová 
Marie, Brněnská 880, 66442 Modřice, Křížová Zdeňka Ing., Hlavní 273/76, 66448 Moravany, 
Pospíšilová Tereza Mgr., Kšírova 291/62, Horní Heršpice, 61900 Brno, Sluka Markéta Bc., 
Viniční 4436/146, Židenice, 61500 Brno, Malá Silvie, U Břízy 481/1, 66448 Moravany, Šmíd 
Vladimír Ing., č. p. 88, 66448 Nebovidy, Vašíček Tomáš Ing., č. p. 361, 66401 Babice nad 
Svitavou, Černá Kristýna, Makedonská 618/9, Střížkov, 19000 Praha 9, Polcarová Dagmar 
Ing., č. p. 35, 66448 Nebovidy , Polcar Miloslav, č. p. 200, 66448 Nebovidy, Šmídová Jana, č. 
p. 105, 66448 Nebovidy, Hudečková Pavla, č. p. 29, 66448 Nebovidy, Polcar Vojtěch, č. p. 
29, 66448 Nebovidy, Polcar Zbyněk, Klášterská 1914, 66601 Tišnov, Polcarová Dagmar, 
Kroupova 758/34, Starý Lískovec, 62500 Brno, Holešovský Stanislav Ing., Brněnská 96/9, 
66447 Střelice, Holešovská Helena, Brněnská 96/9, 66447 Střelice, Hroudný Petr, Bezručova 
56/3, 66447 Střelice, Hroudná Věra, Bezručova 56/3, 66447 Střelice, Kalábek Jaroslav Ing., 
Komenského 638/34, 66447 Střelice, Kalábková Miloslava, Komenského 638/34, 66447 
Střelice, Krajíčková Dana, Vondrákova 621/2, Bystrc, 63500 Brno, Ferdusová Bohuslava, 
Nebovidská 16/47, 66447 Střelice, Sochorová Marie, Nebovidská 13/41, 66447 Střelice, 
ZEVO Střelice, a.s., Za Humny 728/25, 66447 Střelice, Pernová Ludmila, Nebovidská 26/75, 
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66447 Střelice, Antoš Radek, Nová ulice 655/71, 66447 Střelice, Vařílek Jaroslav, Školní 5/8, 
66441 Troubsko 

Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona dle ust. § 27 
odst. 2 správního řádu  
(osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) 

vlastníci pozemků p.č. 500/473, 500/59, 500/476, 500/469, 500/63, 500/64, 500/65, 500/67, 
500/69, 500/70, 500/71, 500/453, 500/454, 500/74, 500/75, 141/52, 500/456, 500/457, 
500/458, 138/12, 141/22, 500/441, 500/459, 500/460, 500/461, 500/54, 812/1, 812/2, 812/3, 
812/4, 812/5, 500/461, 500/462, 500/58, 500/463, 500/464, 813/3, 815, 814/4, 821/2, 814/3, 
1277/19, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/9, 1277/18, 1277/17, 1277/16, 500/18, 500/55, 
500/16, 56/2, 57/3, 55/3, 57/2, 500/24, 500/15, 500/19, 500/32, 141/10, 141/1, 136/2, 124/4, 
128/1, 133, 139/1, 139/4, 141/34, 138/18, 138/1, 138/17, 138/13, 141/43, 141/25, 141/24, 
141/42, 141/2, 141/3, 141/44, 141/45, 141/46, 141/47, 142/3, 144/3, 144/1, 145, 135/3, 82, 
38, 31, 3, 4, 2, 28/3, 20/2, 1286/4, 1286/3, 15, 97/2, 108/2, 329/2, 320/1, 184/5, 500/29, 
500/108, 500/112, 500/113, 186/2, 183, 500/443, 188, 352/1, 342, 339, 337, 387/132, 
387/145, 387/153, 387/528, 387/135, 387/96, 387/89, 387/131, 387/520, 387/167, 387/534, 
387/535, 387/532, 387/90, 387/171, 387/108, 387/141, 387/124, 387/109, 387/157, 387/146, 
387/123, 387/98, 387/138, 387/143, 387/113, 387/121, 387/172, 387/174, 85/4, 86/1, 323/3, 
307, 304/2, 300/3, 300/1, 287/12, 284/9, 284/8, 284/6, 280, 278/4, 278/6, 332/103, 332/104, 
274/1, 271/2, 332/105, 332/55, 257/2, 332/108, 332/109, 242, 243, 240, 199/1, 199/2, 219, 
221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 387/555, 387/554, 387/553, 387/552, 387/551, 
387/500, 387/549, 387/548, 1300, 1299, 1298/1, 1297, 237/1, 236/2, 194/1, 192/1, 186/7, 
185/4, 185/6, 185/5, 63/1, 76/3, 376, 373, 371, 387/4, 387/497, 387/500, 387/496, 387/495, 
246, 252, 253/1, 258/2, 262, 269, 272/3, 275/3, 295, 292, 298/1, 1318/11, 368/1, 349/2, 367, 
347, 345, 370/6, 370/5, 370/4, 1302, 1310/1, 1311/1, 1311/2, 1312/1, 1313, 1314, 1315/1, 
1315/2, 496/4, 496/1, 496/36, 496/34, 496/33, 496/45, 496/46, 496/47, 496/48, 496/49, 
496/51, 496/104, 496/29, 226, 247, 250, 255, 258/1, 260, 263, 265, 267, 270, 272/5, 273, 
275/4, 276, 279, 181, 179, 177, 282, 286, 171, 289, 170, 291, 167, 298/2, 163, 160, 303/1, 
157, 155, 153, 311, 315, 150, 149, 112, 113, 114/1, 131, 115, 129, 116/1, 127/1, 118/2 
124/1, 121, 118/1, 119/1, 58/1,61, 109, 106, 65, 104, 68, 101/1, 72, 98, 74, 96, 79, 93, 81, 
90, 85/1, 354, 355, 357, 358, 7, 8, 359, 360, 361, 9, 362, 10, 363, 11, 364, 12, 365, 13, 366, 
368/2, 349/3, 217, 216, 214, 196/3, 272/1, 301, 305, 308, 314/2, 322/3, 327, 346, 85/5, 
500/477, 500/67, 500/474, 500/475, 812/8, 812/6, 812/7, 317, 325, 114/2, 101/2, 99, 91, 146, 
134, 143, 142/3, 816, 56/3, 120/4, 52, 50, 48/1, 46, 44, 42/1, 58/2, 32, 34, 35, 37, 40/1, 75, 
41/4, 69, 6/1, 6/2, 17, 19, 21, 24, 26, 135/4 v k.ú. Nebovidy u Brna, okr. Brno-venkov 

vlastníci pozemků p.č. 5250, 5267, 5230/2, 5230/1, 5229, 5228, 5227, 5226, 5225, 5224, 
5223, 5222, 5220, 5219, 5218, 6879/2, 5211 v k.ú. Střelice u Brna, okr. Brno-venkov 

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

 

 

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
vypracovaná oprávněnými osobami, dále byly doloženy doklady prokazující vlastnické nebo 
jiné právo provést stavbu v souladu s § 184a stavebního zákona, závazná stanoviska, 
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Poslední doplnění 
žádosti bylo dne 25.10.2024. 
 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 

orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí 

technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 
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Z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele 

takto: 

Umísťovaná stavba je v souladu s požadavky: 

• tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky 
na využívání území - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 
stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, dokumentace stavby je v souladu 
s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Záměr je v souladu 
s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a 
dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území dle vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

• na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 

• zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, k umístění 
staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů hájících zájmy 
chráněné zvláštními právními předpisy. 

 

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: žádné nebyly podány. 
 
Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění 
vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů 
účastníků. 
 
Po podrobném prozkoumání předložených podkladů a posouzení záměru podle § 90 
stavebního zákona tedy dospěl stavební úřad k závěru, že nic nebrání vydání tohoto 
rozhodnutí. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč byl uhrazen dne 
18.2.2025. 
 
 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru Krajského stavebního úřadu, Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího 
správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje 
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se 
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domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 
účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání 
nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo 
důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno 
učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo 
změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání 
území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební 
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních 
předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, 

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, 
kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným 
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného 
v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva 
nabyla účinnosti. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, 
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru 
již zahájena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Rufer  
vedoucí odboru výstavby  

 
 
 
 
 
 
 
 

otisk 
úředního 
razítka 
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Tato písemnost musí být vyvěšena dle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona po dobu 
15 dnů na úřední desce Městského úřadu Šlapanice a na úřední desce níže uvedeného 
obecního úřadu a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a po 
sejmutí vrácena potvrzená zpět Odboru výstavby Městského úřadu Šlapanice. 
 

Vyvěšeno dne:…………………                                             Sejmuto dne:……………………… 

 

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:…………..Ukončeno dne:…………………… 

 
 
 
 
 
Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
Přílohy:  

- C.3.1 Koordinační situační výkres 
- C.3.2 Koordinační situační výkres 
- C.3.3 Koordinační situační výkres 

 
 
 
Rozdělovník: 
 
I. Oznámení obdrží do vlastních rukou 

- JUDr. Irena Zahradníková, Hřbitovní č. p. 1213/17, 664 91 Ivančice 
- Obec Nebovidy, č. p. 78, 66448 Nebovidy 
- Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 

60200 Brno 
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 

Hradec Králové 
- Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, 

Nové Město, 128 00 Praha 
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno (od 1.1.2025 nástupnická společnost EG.D, 

s.r.o., IČO 210 55 050, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno) 
- CETIN a.s, Českomoravská 2510/10, 190 00 Praha 9  
- GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 

Brno 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
- Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č. p. 3269/25a, Strašnice, 13000 

Praha  
- ČEPS, a.s., Elektrárenská č. p. 774/2, Michle, 10100 Praha  
- Vrbacká Milada, Lípová 221/19, 66449 Ostopovice 
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- Polcar Vladimír, č. p. 26, 66448 Nebovidy 
- Hájková Hana, č. p. 151, 66448 Nebovidy 
- Putna Libor, č. p. 83, 66464 Trboušany 
- Ondráková Jitka, č. p. 37, 66448 Nebovidy 
- Loder Petr, č. p. 229, 56912 Opatov 
- Loder František, č. p. 229, 56912 Opatov 
- Prokešová Jana, Jeronýmova 216/5, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice 
- Peloušková Hana, č.p. 87, 66448 Nebovidy 
- Švec Adam Mgr. Ph.D., Konradova 2214/15, Líšeň, 62800 Brno  
- Dížková Klára, Palackého třída 3088/71, Královo Pole, 61200 Brno 
- Malá Jana, č. p. 146, 66448 Nebovidy 
- Svoboda Leoš, Bezručova 561/4, 66464 Dolní Kounice 
- Broskva Rostislav, č. p. 168, 66448 Nebovidy 
- Maršál Ctibor, č. p. 190, 66448 Nebovidy 
- Stavdevelop s.r.o., Šeránkova 490/42, Žabovřesky, 61600 Brno 
- Sedláčková Marcela, Tovačovského 3890/15, Židenice, 63600 Brno 
- Trčka Pavel Ing., Brněnská 507, 66442 Modřice 
- Nejezchlebová Marie, Mutěnická 4139/13, Židenice, 62800 Brno  
- Gruber Radek, č. p. 36, 66448 Nebovidy 
- Gruberová Věra, č. p. 36, 66448 Nebovidy 
- Hrázská Jana, č. p. 202, 66448 Nebovidy 
- Horák František, Brněnská 1439/132, 66451 Šlapanice 
- Vidrmert Roman, č. p. 6, 66448 Nebovidy 
- Fiala Jindřich, Tichá 299/6, 66448 Moravany 
- Šmídová Jarmila Bc., U Břízy 480/2, 66448 Moravany 
- Bertelová Marie, Brněnská 880, 66442 Modřice 
- Křížová Zdeňka Ing., Hlavní 273/76, 66448 Moravany 
- Pospíšilová Tereza Mgr., Kšírova 291/62, Horní Heršpice, 61900 Brno 
- Sluka Markéta Bc., Viniční 4436/146, Židenice, 61500 Brno 
- Malá Silvie, U Břízy 481/1, 66448 Moravany 
- Šmíd Vladimír Ing., č. p. 88, 66448 Nebovidy 
- Vašíček Tomáš Ing., č. p. 361, 66401 Babice nad Svitavou 
- Černá Kristýna, Makedonská 618/9, Střížkov, 19000 Praha 9 
- Polcarová Dagmar Ing., č. p. 35, 66448 Nebovidy  
- Polcar Miloslav, č. p. 200, 66448 Nebovidy 
- Šmídová Jana, č. p. 105, 66448 Nebovidy 
- Hudečková Pavla, č. p. 29, 66448 Nebovidy 
- Polcar Vojtěch, č. p. 29, 66448 Nebovidy 
- Polcar Zbyněk, Klášterská 1914, 66601 Tišnov 
- Polcarová Dagmar, Kroupova 758/34, Starý Lískovec, 62500 Brno 
- Holešovský Stanislav Ing., Brněnská 96/9, 66447 Střelice 
- Holešovská Helena, Brněnská 96/9, 66447 Střelice 
- Hroudný Petr, Bezručova 56/3, 66447 Střelice 
- Hroudná Věra, Bezručova 56/3, 66447 Střelice 
- Kalábek Jaroslav Ing., Komenského 638/34, 66447 Střelice 
- Kalábková Miloslava, Komenského 638/34, 66447 Střelice 
- Krajíčková Dana, Vondrákova 621/2, Bystrc, 63500 Brno 
- Ferdusová Bohuslava, Nebovidská 16/47, 66447 Střelice 
- Sochorová Marie, Nebovidská 13/41, 66447 Střelice 
- ZEVO Střelice, a.s., Za Humny 728/25, 66447 Střelice 
- Pernová Ludmila, Nebovidská 26/75, 66447 Střelice 
- Antoš Radek, Nová ulice 655/71, 66447 Střelice 
- Vařílek Jaroslav, Školní 5/8, 66441 Troubsko 
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II. Doručení veřejnou vyhláškou 
- vlastníci pozemků p.č. 500/473, 500/59, 500/476, 500/469, 500/63, 500/64, 500/65, 

500/67, 500/69, 500/70, 500/71, 500/453, 500/454, 500/74, 500/75, 141/52, 500/456, 
500/457, 500/458, 138/12, 141/22, 500/441, 500/459, 500/460, 500/461, 500/54, 
812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 500/461, 500/462, 500/58, 500/463, 500/464, 
813/3, 815, 814/4, 821/2, 814/3, 1277/19, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/9, 
1277/18, 1277/17, 1277/16, 500/18, 500/55, 500/16, 56/2, 57/3, 55/3, 57/2, 500/24, 
500/15, 500/19, 500/32, 141/10, 141/1, 136/2, 124/4, 128/1, 133, 139/1, 139/4, 
141/34, 138/18, 138/1, 138/17, 138/13, 141/43, 141/25, 141/24, 141/42, 141/2, 141/3, 
141/44, 141/45, 141/46, 141/47, 142/3, 144/3, 144/1, 145, 135/3, 82, 38, 31, 3, 4, 2, 
28/3, 20/2, 1286/4, 1286/3, 15, 97/2, 108/2, 329/2, 320/1, 184/5, 500/29, 500/108, 
500/112, 500/113, 186/2, 183, 500/443, 188, 352/1, 342, 339, 337, 387/132, 387/145, 
387/153, 387/528, 387/135, 387/96, 387/89, 387/131, 387/520, 387/167, 387/534, 
387/535, 387/532, 387/90, 387/171, 387/108, 387/141, 387/124, 387/109, 387/157, 
387/146, 387/123, 387/98, 387/138, 387/143, 387/113, 387/121, 387/172, 387/174, 
85/4, 86/1, 323/3, 307, 304/2, 300/3, 300/1, 287/12, 284/9, 284/8, 284/6, 280, 278/4, 
278/6, 332/103, 332/104, 274/1, 271/2, 332/105, 332/55, 257/2, 332/108, 332/109, 
242, 243, 240, 199/1, 199/2, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 387/555, 
387/554, 387/553, 387/552, 387/551, 387/500, 387/549, 387/548, 1300, 1299, 
1298/1, 1297, 237/1, 236/2, 194/1, 192/1, 186/7, 185/4, 185/6, 185/5, 63/1, 76/3, 376, 
373, 371, 387/4, 387/497, 387/500, 387/496, 387/495, 246, 252, 253/1, 258/2, 262, 
269, 272/3, 275/3, 295, 292, 298/1, 1318/11, 368/1, 349/2, 367, 347, 345, 370/6, 
370/5, 370/4, 1302, 1310/1, 1311/1, 1311/2, 1312/1, 1313, 1314, 1315/1, 1315/2, 
496/4, 496/1, 496/36, 496/34, 496/33, 496/45, 496/46, 496/47, 496/48, 496/49, 
496/51, 496/104, 496/29, 226, 247, 250, 255, 258/1, 260, 263, 265, 267, 270, 272/5, 
273, 275/4, 276, 279, 181, 179, 177, 282, 286, 171, 289, 170, 291, 167, 298/2, 163, 
160, 303/1, 157, 155, 153, 311, 315, 150, 149, 112, 113, 114/1, 131, 115, 129, 116/1, 
127/1, 118/2 124/1, 121, 118/1, 119/1, 58/1,61, 109, 106, 65, 104, 68, 101/1, 72, 98, 
74, 96, 79, 93, 81, 90, 85/1, 354, 355, 357, 358, 7, 8, 359, 360, 361, 9, 362, 10, 363, 
11, 364, 12, 365, 13, 366, 368/2, 349/3, 217, 216, 214, 196/3, 272/1, 301, 305, 308, 
314/2, 322/3, 327, 346, 85/5, 500/477, 500/67, 500/474, 500/475, 812/8, 812/6, 
812/7, 317, 325, 114/2, 101/2, 99, 91, 146, 134, 143, 142/3, 816, 56/3, 120/4, 52, 50, 
48/1, 46, 44, 42/1, 58/2, 32, 34, 35, 37, 40/1, 75, 41/4, 69, 6/1, 6/2, 17, 19, 21, 24, 26, 
135/4 v k.ú. Nebovidy u Brna, okr. Brno-venkov 

- vlastníci pozemků p.č. 5250, 5267, 5230/2, 5230/1, 5229, 5228, 5227, 5226, 5225, 
5224, 5223, 5222, 5220, 5219, 5218, 6879/2, 5211 v k.ú. Střelice u Brna, okr. Brno-
venkov 
 

III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
- Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové 

péče, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

- Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
 

IV. Úřady pro vyvěšení (s žádostí o vrácení stavebnímu úřadu s daty vyvěšení a sejmutí 
písemnosti) 

- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice (zveřejní též 
způsobem umožňující dálkový přístup) 

- Obec úřad Nebovidy, Nebovidy č. p. 78, 664 48 Nebovidy (zveřejní též způsobem 
umožňující dálkový přístup) 

- Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice (zveřejní též způsobem 
umožňující dálkový přístup) 
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